HYDROCOVER Bunarski Poklopac.

HYDROCOVER je izraden od stakloplastike i namenjen je za
zastitu bunarske instalacije od atmosferskih i drugih uticaja.
Samonoseca konstrukcija sa integrisanim slojem
termoizolacije omoguc¢ava malu tezinu, visoku krutost
konstrukcije, bez metalnih ili drugih ojaganja i izuzetna
termoizolaciona svojstva.

Materijali primenjeni u izradi nemaju hemijski uticaj na
okolinu i obrnuto.

HYDROCOVER je u procesu proizvodnje zasti¢en od
uticaja UV zracenja, Cime je postignuta trajnost od najmanje
25 godina.

Prednosti:

- Izuzetna termoizolaciona svojstva,nije potrebna dodatna
zaStita od zamrzavanja

- Nadzemno smestanje bunarske instalacije

- Jednostavnija i brza izgradnja bunara

- Potpuna zastita od atmosferskih uticaja

- Laka montaza i demontaza

- Samonoseca konstrukcija,mala tezina

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:
! Dimenzije:
l (DxSxV):3000x1500x1250 (mm)
‘ TeZina:cca 80 (kg)
| Pokrivena povrsina:4,5m"2
| Materijal:Poliester
1500 Debljina izolacije:50 (mm)
Toplotna provodnost:0,035(W/mK)
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INSTALACIJE-HAI D.O.O. Subotica.
T tehnika, hidrotehnika i tehnika.
H A | ermotehnika, hidrotehnika i procesna tehnika

Dimitrija Tucovica 4 24000 Subotica, Republika Srbija
Tel: + 381 24 552 157 e-posta: hai.inzenjering@gmail.com
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